ELEMENTO DI SOMMITA'
RECUPERATO DALLE BOE
ATTUALMENTE IN

ESERCIZIO. \

=

TERRAZZINO PER RICOVERO
STRUMENTAZIONE METEO,
PANNELLI FOTOVOLTAICI E
TRASMISSIONE DATI -
ALTEZZA QUOTA FANALE
ACCRESCIUTA A +7,5m
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RECUPERATO DALLE BOE
ATTUALMENTE IN
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[ ‘ GALLEGGIANTI SOMMERSI

EVENTUALE SONDA
MULTIPARAMETRICA

OSCILLAZIONI SOTTO
LA SPINTA DI CORRENTI,
ONDE E VENTI

EVENTUALE SONDA
EVENTUALE SONDA .
BLOCCO IN MULTIPARAMETRICA MULTIPARAMETRICA

CALCESTRUZZO PER
AUMENTARE LA
STABILITA'

12,7+15m .

STRUTTURA A TELAIO
ANCORATA AL FONDALE
CON SISTEMI A VITE 12,7-15m E R4 BASAMENTO

GIUNTO BIDIREZIONALE

ASTE DI RINFORZO

12,7+15m
N

: PALO INFISSO NEL
FONDALE PER
TRIVELLAZIONE

12,7+15m BASAMENTO

MEDA ELASTICA

MEDA A TRALICCIO
ANCORATA AL FONDALE

MEDA IPOSATA
SUL FONDALE

SCHEMI DI POSSIBILI ALTERNATIVE ALLE 2 BOE GALLEGGIANTI DI
DELIMITAZIONE DELLA ZONA " A" DELL' AMP " SECCHE DELLA MELORIA".

MEDA INFISSA NEL
FONDALE




