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WTag: Sistema GPS sottomarino e comunicazione wireless per 
la conservazione di aree marine protette 







Obiettivo: Monitorare e Proteggere la Biodiversità 
Sottomarina

Ostacoli da 
superare:

Mancanza di geolocalizzazione 
sottomarina        difficoltà per gli 
operatori subacquei di reperire dati 
quali/quantitativi precisi



Conservazione di aree marine protette:

➢ richiede un accurato monitoraggio della biodiversità sottomarina,
➢ al fine di analizzare possibili cambiamenti, identificare impatti,

➢ per applicare le contromisure necessarie. 



Raccolta dati fino ad ora: 

✓ è effettuata da Operatori Scientifici Subacquei (OSS) che eseguono 
ispezioni visive, campionamenti video-fotografici e misurazioni in situ 
della biodiversità, specialmente quella associata agli habitat sensibili 
protetti dalle direttive europee (Posidonia oceanica e coralligeno),

✓ difficoltà di geolocalizzare le aree di indagine e le informazioni 
raccolte,
✓ difficoltà di osservare le medesime aree in monitoraggi 

successivi.  Talvolta i punti di interesse devono essere segnalati 
con boe ancorate sul fondo marino che possono causare danni 
all’ambiente.



Come raggiungere il nostro obiettivo

Con Sistemi 
Sottomarini 
INTELLIGENTI di 
comunicazione 
wireless



La nostra sfida

Utilizzare un sistema di geolocalizzazione sottomarina capace di 
adattarsi in tempo reale alla variabilità continua del mondo 
sottomarino dovuta ai seguenti elementi non sempre prevedibili:

➢Moto delle onde
➢Correnti marine
➢ Fenomeni atmosferici
➢ Altri fenomeni repentini legati all’ idrodinamismo 

e alle condizioni meteo-marine
➢ Altri disturbi esterni 



Come vincere la sfida

Utilizzando la 
tecnologia GPS 
Underwater IoT

progettazione di reti internet 
sottomarine che possano 
adattarsi IN TEMPO REALE  a 
tale variabilità

con la



Schema di realizzazione
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Modalità funzionamento APP

I diver, sott’acqua, possono:
• Comunicare tra di loro
• Essere costantemente georeferenziati
• Rilevare la temperatura
• Rilevare la profondità
• Catturare immagini fotografiche 

georeferenziate dell’ ambiente 
sottomarino

• Inviare segnali di SOS in caso di 
pericolo







Progetto realizzato in 
collaborazione con:
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